
Vorbereitung

Bau der Südbrücke 1 3,5 1 3,5 3,5 1 3 0,8 3,5 1
(Rand) Kfz-1 Mast Kfz-2 Sperrfläche Mast Kfz-3 Sperrfläche Kfz-4 (Rand)

0,5 3,5 3 3 3,5 0,5
(Rand) Kfz-1 Kfz-2 Kfz-3 Kfz-4 (Rand)

Bau der Nordbrücke

Möglicher Zwischenschritt… 0,5 4,5 3 3 1 3,5 0,5 1 3,5 1 3,5 3,5 1 3 0,8 3,5 1
(Rand) Fuss Rad Rad SperrflächeKfz-1 (Rand) (Rand) Kfz-2 Mast ÖPNV ÖPNV Mast Kfz-3 Sperrfläche Kfz-4 (Rand)

Zielbild

2 1 3,5 1 3,5 3,5 1 3,5 0,3 3,5 1
Grün (Rand) Kfz-1 Mast ÖPNV ÖPNV Mast Kfz-2 Sperrfläche Rad (Rand)Zukunftswerkstatt und Fuss Rad

311

22,55 Meter Breite
4 4

Sperrfläche Sperrfläche

Wiederverwendbare
Temporäre Fuss- und Radbrücke

16 Meter Breite

(Bauphase)

16 Meter Breite 21,8 Meter Breite

21,8 Meter Breite

21,8 Meter Breite

Nutzung der bestehenden Brücke (Ggf. ohne Lkw-Verkehr)
Wiederverwendbare

Temporäre Fuss- und Radbrücke

BRÜCKE NORD / Schwerverkehrs- bzw. Radbrücke später Zukunftswerkstatt BRÜCKE SÜD / Schwerverkehrsbrücke

(Bauphase)


